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Látex acrílico de alto rendimiento

Tilt-Seal®

ESPECIFICACIONES
FICHA DE DATOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Tilt-Seal® de Pecora es un sellador de 
látex acrílico de un solo componente y alto 
rendimiento especialmente diseñado para su 
uso en juntas de paneles prefabricados con 
inclinación. Tilt-Seal® es perfecto donde se 
prevé movimiento y se requiere flexibilidad. 
Tiene una excelente resistencia a los rayos 
ultravioleta, al ozono y a los contaminantes 
del aire.

Limitaciones:
•	Evite la aplicación de sellador si se prevén 

lluvias intensas dentro de un período de 
veinticuatro horas.

• Aplicaciones bajo inmersión prolongada 
en agua.

• La temperatura máxima de aplicación 
es de 95 °F (35 °C). A temperaturas 
superiores que 95 °F (35 °C), llame 
al Servicio Técnico de Pecora. Se 
recomienda realizar maquetas del proyecto 
en condiciones específicas del sitio.

• Superficies contaminadas con aceites, 
suciedad o agentes desmoldantes.

DATOS TÉCNICOS
Normas aplicables: Tilt-Seal® cumple y supera 
las normas ASTM C920 Tipo S, Grado NS, 
Clase 25, Uso G, A, M y O, ASTM C834.

INSTALACIÓN
Equipo de aplicación: puede utilizarse 
pistolas de calafateo a granel estándar o 
equipos de bombeo de sellador para una 

aplicación correcta del sellador desde cubeta 
de 5 galones. Las mangueras y las bombas 
de los equipos de bombeo automatizado 
tienen que ser herméticas para evitar que el 
sellador se seque o se cure prematuramente.

Diseño de juntas: un buen diseño de juntas 
en la industria de la construcción dicta un 
ancho de junta cuatro veces superior al 
movimiento previsto. Los datos de Pecora 
indican que este producto debe utilizarse 
estrictamente en juntas de entre 3/8 pulg. y 
1 pulg. (9.52 mm y 2.54 cm) de ancho. La 
profundidad del sellador debe ser de un 
mínimo de 1/4 pulg. (6.35 mm) para juntas 
de hasta 1/2 pulg. (12.7 mm) de ancho y la 
mitad del ancho en juntas de hasta 1 pulg. 
(2.54 cm) de ancho. Para juntas de más de 
1 pulg. de ancho, llame al Servicio Técnico 
de Pecora. Los tiempos de curado también 
se prolongarán en juntas de mayores 
dimensiones.

Preparación de la junta: el área de contacto 
debe estar limpia, en buen estado y libre 
de sustancias contaminantes como aceite, 
grasa, asfalto, alquitrán, etc. Se puede tolerar 
la humedad, pero no la saturación ni el agua 
estancada en sustratos porosos. Mantenga 
el material de embalaje fuera de las juntas 
de los paneles inclinados que se rellenarán 
con Tilt-Seal®.  
Respaldo de juntas: las juntas mayores 
que 1/2 pulg. (12.7 mm) de profundidad tienen 
que rellenarse hasta 1/2 pulg. (12.7 mm) de 

la superficie con una varilla de respaldo de 
polietileno o poliuretano, de preferencia de 
un tipo que no genere gases ni absorba. 
Utilice un diámetro que se comprima 
aproximadamente un 25% cuando se 
instale. En juntas muy poco profundas para 
admitir la varilla de respaldo, utilice una cinta 
antiadherente para evitar la adherencia por las 
tres caras.

Aplicación de pintura base: por lo general, 
no se requiere la aplicación de pintura base.  

Aplicación: no aplique este producto cuando 
las temperaturas sean de 95 °F (35 °C) o en 
aumento. Si bien el punto de congelación de 
Tilt-Seal® es considerablemente inferior a 32 
°F (0 °C), para un mejor rendimiento, protéjalo 
del frío intenso y aplíquelo a temperaturas 
superiores a 40 °F (4 °C). Rellene todas las 
juntas por completo y utilice la herramienta 
al ras de la superficie para asegurar un 
contacto completo a ambos lados de la junta 
y presentar una superficie lisa.

Para juntas arquitectónicas, utilice una 
varilla de respaldo resistente para controlar 
la profundidad del sellador o una cinta 

USOS BÁSICO
•	Para ayudar a evitar el deterioro de 

superficies porosas de mampostería.

• Juntas de expansión en paneles 
prefabricados inclinados.

• Perímetros de ventanas, aluminio, 
vinilo o madera.

• Penetraciones no ignífugas.

• Amortiguación de sonido de sistemas 
de paredes con clasificación acústica.

FABRICANTE
Pecora Corporation
165 Wambold Road 
Harleysville, PA 19438
Teléfono:	 215-723-6051
	 800-523-6688
Fax:	 215-721-0286
Sitio web: www.pecora.com

EMBALAJE
•	Cubetas de 5 galones (18.92 l)

COLOR
•	Piedra caliza

Dado que los selladores arquitectónicos de Pecora se aplican a diversos sustratos bajo diversas condiciones ambientales y situaciones de construcción, se recomienda que se realicen pruebas del sustrato antes de la aplicación.
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PROPIEDADES FÍSICAS COMUNES

Propiedad de la prueba Valor Procedimiento de prueba

Adherencia en descascarillado (pli) ASTM C794

Concreto 28

Aluminio 29

Vidrio 27

PVC 27

Madera 28

Intemperie artificial Aprobado ASTM C732

Movimiento de ciclo (±25) ASTM C719

Aluminio Aprobado

Vidrio Aprobado

Concreto Aprobado

Extrudabilidad (4 g/s) Aprobado ASTM C731

Dureza, Shore A 28 ASTM C661

Flexión a baja temperatura Aprobado ASTM C793

Tiempo de secado al tacto (horas) 1-2 ASTM C679

Asentamiento <0.2 pulg. (aprobado) ASTM D2202

Contracción de volumen

Colores 26% ASTM C1241

Transparente 50% ASTM C1241

COV (g/L < 50 ASTM D3960

Emisiones de COV (TVOC)  Aprobado (Escenario de aula) CDPH v1.2-2017



antiadherente para evitar la adherencia de 
tres lados en juntas poco profundas pero en 
movimiento. Rellene por completo las juntas 
y utilice la herramienta para asegurar un 
contacto total con los lados de la junta.

Pintura: el sellador se puede pintar dentro de 
las 24 horas posteriores a la aplicación con 
pinturas de látex o de aceite de alta calidad.

Limpieza: es posible utilizar agua o un paño 
húmedo para eliminar el exceso de sellador 
del sustrato y limpiar las herramientas antes 
del curado. El sellador curado tiene que 
eliminarse con un raspador o un cuchillo.

Vida útil en almacenaje: ocho meses a 
partir de la fecha de fabricación cuando se 
almacena en el contenedor a granel original 
sin abrir a menos de 80 °F (27 °C).
El sellador puede resistir hasta cinco (5) 
ciclos de congelamiento y descongelamiento; 
sin embargo, para obtener un desempeño 
óptimo, debe protegerse del frío extremo.

Precauciones: Tilt-Seal® no es infl amable, 
tóxico, irritante ni perjudicial para el 
medioambiente. No lo ingiera. Consulte la 
Hoja de datos de seguridad para obtener 
información adicional. 

SOLO PARA USO PROFESIONAL. 
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS.

DISPONIBILIDAD Y COSTO
Los productos Pecora están disponibles 
en distribuidores de existencias en todo el 
país. Para obtener el nombre y el número de 
teléfono de su representante más cercano, 
llama al número que fi gura a continuación o 
visita nuestro sitio web en www.pecora.com.

GARANTÍA
Pecora Corporation garantiza que sus 
productos están libres de defectos. Bajo 
esta garantía, proporcionaremos, sin cargo, 
materiales de reemplazo o reembolsaremos 
el precio de compra de cualquier producto 
que se demuestre que está defectuoso 
cuando se use estrictamente de acuerdo con 
nuestras recomendaciones publicadas y en 
aplicaciones que consideremos adecuadas 
para este producto. La determinación de 
elegibilidad para esta garantía o la elección 
de la solución disponible bajo esta garantía se 
hará a nuestro exclusivo criterio y cualquier 
decisión que tome Pecora Corporation será 
defi nitiva. Esta garantía reemplaza a todas y 
cada una de las demás garantías, expresas o 
implícitas, incluidas, entre otras, una garantía 
de comerciabilidad o idoneidad para un 

propósito en particular, y en ningún caso, 
Pecora será responsable por daños que 
no sean los expresamente establecidos en 
esta garantía, incluidos, entre otros, daños 
incidentales o consecuentes.

MANTENIMIENTO
Si el sellador está dañado y la unión está 
intacta, corta el área dañada y vuelve a sellar. 
No se necesita aplicar imprimador. Si la unión 
se ha visto afectada, retire el sellador, limpie 
y prepare la unión según las instrucciones del 
apartado “INSTALACIÓN”.

SERVICIOS TÉCNICOS
Los representantes locales de Pecora están 
disponibles para ayudarte a seleccionar un 
producto adecuado y brindarte instrucciones 
de aplicación en el lugar, o para realizar 
inspecciones en el lugar de trabajo.
Para obtener ayuda adicional, llame a
nuestro Departamento de Servicio Técnico
al 800-523-6688.

SISTEMAS DE REGISTRO
Designación CSI MasterFormat®:  
• 07 92 00: selladores de juntas

Pecora es miembro de y respalda a: SWRI, CSI, AIA, ICRI, ABAA, USGBC, IPI. 
Los productos Pecora se fabrican con orgullo en Estados Unidos.
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