
Membrana de uretano de grado industrial para superficies transitables, 
de alta consistencia y curado rápido

Pecora-Deck HB1000
Membrana para tráfico ESPECIFICACIONES

FICHA DE DATOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Recubrimiento de poliuretano de dos 
componentes autonivelante de curado rápido, 
monolítico, de alta consistencia, bajo en COV y 
resistente a la intemperie. Pecora-Deck HB1000 
se puede aplicar en una sola capa directamente 
sobre concreto y madera contrachapada o 
sobre las capas base elastoméricas Pecora-
Deck 802/802FC cuando se requiere un sistema 
de impermeabilización. Para uso tanto en 
aplicaciones exteriores como interiores.  

Ventajas: 
• 	Resistente a los rayos ultravioleta UV 
• 	Resistencia a productos químicos
•	Poco a ningún olor 
•	Cumple con las normas de COV 
•	Resistente a la abrasión 
•	Mecanizable 
•	Curado rápido 
•	Excelentes características adhesivas 
•	Compatible con una amplia gama de 

revestimientos y materiales selladores. 
•	Alta resistencia a los impactos 

Limitaciones:
•	Sobre juntas de expansión de más de 1/2" 

(12.7 mm) de ancho. 
•	No lo aplique en superficies mojadas o 

húmedas. 
•	No lo aplique cuando las temperaturas de la 

superficie excedan los 100 °F. 
•	Es posible que se requiera un imprimador 

para superficies de alta porosidad.

Preparación de la superficie: 
Todas las superficies deben estar niveladas, 
limpias y secas. Elimine todos los materiales 
extraños, como revestimientos, suciedad suelta 
y otros contaminantes, mediante abrasión 
mecánica, aire a alta presión, chorro de arena, 
paño con solvente o aspiradora para lograr 
una superficie limpia, seca y virgen. Es posible 
que se requiera el uso de un imprimador para 
mejorar la adhesión o para sellar superficies 
porosas para evitar la desgasificación antes 
de la aplicación de la membrana Pecora-Deck 
HB1000. Todas las uniones, juntas y grietas 
que excedan 1/16" de ancho deben sellarse 

previamente utilizando el sellador de juntas de 
poliuretano Pecora Deck-Seal. 

Nivelación de superficies: 
Para superficies irregulares que presentan 
puntos bajos de más de 3/16", es posible que se 
requiera el uso de un compuesto para nivelar 
aprobado antes de la aplicación de HB1000.  

Imprimador:  
Es posible que se requiera el uso de 
imprimador Pecora P-801VOC o P-808 antes 
de la aplicación sobre superficies porosas. 
Consulte a los Servicios Técnicos de Pecora 
para obtener recomendaciones de imprimador 
e instrucciones detalladas de su aplicación. 
Normas aplicables: 
Pecora-Deck HB1000 cumple con ASTM C 
957. Certificado según el programa USDA 
BioPreferred® que incluye verificación de 
contenido de base biológica del 53% según 
ASTM D6686. 

Mezcla:
Agregue todo el contenido de la parte B a la 
parte A. Use una paleta mezcladora Jiffy del 
tamaño adecuado o equivalente y mezcle 
durante (5) minutos, asegurándose de mover 
la paleta mezcladora a lo largo del fondo del 
recipiente y verticalmente durante la mezcla 
para asegurar la incorporación completa de los 
componentes. Aplique todo el contenido de la 
cubeta inmediatamente.

USOS BÁSICO
•	Revestimiento protector monolítico 

industrial para concreto, madera y otras 
superficies horizontales transitables y 
no transitables. 

FABRICANTE
Pecora Corporation
165 Wambold Road 
Harleysville, PA 19438
Teléfono:	 215-723-6051
	 800-523-6688
Fax:	 215-721-0286
Sitio web: www.pecora.com

EMBALAJE
• HB1000 (kit de 1.6 galones/6.0L): 

Parte A: 1.12 galones (4.23 L); Parte 
B: 0.48 galones (1.81 L)

• HB1000 (kit de 5.5 galones/20.81 L): 
Parte A: 3.85 galones (14.57 L); Parte 
B: 1.65 galones (6.24 L)

Productos relacionados:
•	Capa base 802FC
•	Capa base 802
•	Sellador de reparación Dynapoxy
•	Epoxi de baja modificación Dynapoxy 
•	 Imprimador P-808 
• 	mprimador P-801VOC
•	Acelerador HB1000
•	Pecora Deck-Seal

COLOR
•	Stone grey, canela y colonial grey 

(estándar) y colores personalizados 
disponibles. Se puede utilizar una 
base de color neutro que se puede 
teñir en el campo con Pecora 
Deck-Packs o paquetes de colores 
personalizados. Consulte las 
instrucciones de mezcla para obtener 
detalles sobre Pecora Deck-Packs. 

Dado que los selladores arquitectónicos de Pecora se aplican a diversos sustratos bajo diversas condiciones ambientales y situaciones de construcción, se recomienda que se realicen pruebas del sustrato antes de la aplicación.
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PROPIEDADES TÍPICAS
Propiedad de la prueba Económico Procedimiento de prueba
Vida útil (minutos a 77 °F) 25-35 Pecora Corporation
Contenido de sólidos (% por peso) 97 Pecora Corporation
Rango de temperatura de servicio -20 °F a 180 °F Pecora Corporation
Tiempo de repintado (horas) 4 Pecora Corporation
Curado completo (horas) 75 °F/50% de HR 24 Pecora Corporation
Dureza (Shore D) 40 ASTM D2240
Máxima resistencia a la tensión (psi) 2100 ASTM D412
Elongación máxima (%) 95 ASTM D412
Resistencia al desgaste (pli) 306 ASTM D624
Resistencia a la abrasión (1000 ciclos) Pérdida de 77 mg ASTM D4060
Viscosidad, parte B: activador (cps) 300 Brookfield
Viscosidad, parte A: base (cps) 16000 Brookfield
Viscosidad, mezclado (cps) 9000 Brookfield
COV (g/l) < 1.0 Pecora Corporation

Proporción de mezcla

Por peso: 4.0:1.4 Pecora Corporation
Por volumen: 3.8:1.6 Pecora Corporation

Parte A: densidad base (#/gal) 11.18 Pecora Corporation
Parte B: densidad del activador (#/gal) 9.09 Pecora Corporation
Contenido de base biológica (%) 53 ASTM D6686

Acelerador HB1000:
Utilice PPE adecuado al manipular los componentes de HB1000. Agregue la cantidad adecuada 
de acelerador HB1000 a un kit completo de 5.5 galones de HB1000 justo antes de mezclar. Siga 
las instrucciones de mezcla y tenga en cuenta las limitaciones de la vida útil del trabajo como se 
indica en la siguiente tabla. Vacíe el contenido de la capa superior HB1000 activada y mezclada 
en patrones de cinta lo más rápido posible y extiéndalo con una espátula con muescas en V hasta 
obtener el espesor de película húmeda apropiado.

Pecora-Deck  HB1000 
Empaque

Temperatura
ambiente

Pecora-Deck  HB1000 
Acelerador Vida útil del trabajo Abierto para el

tráfico peatonal

Abierto para el
Circulación de

vehículos peatonal

5.5 galones

40 °F 30 ml 25 minutos 10 horas 18 a 22 horas
50 °F 20 ml 25 minutos 10 horas 18 a 22 horas
60 °F 10 ml 25 minutos 10 horas 18 a 22 horas
70 °F Ninguno 30 minutos 8 horas 14 a 18 horas
80 °F Ninguno 25 minutos 8 horas 14 a 18 horas
90 °F Ninguno 25 minutos 8 horas 14 a 18 horas



Pecora Deck-Packs:
Retire la tapa de la lata de Deck-Pack o 
abra el paquete de colores universales e 
inmediatamente vierta todo el contenido del 
paquete en la cubeta. Agregue el activador 
junto con los colorantes. Mezcle los 
componentes como se indica en la sección 
“Mezcla” mencionada anteriormente.  Si no 
se logra la uniformidad del color, continúe 
mezclando hasta lograr un color uniforme.  
Consulte la siguiente tabla para conocer los 
requisitos del paquete de colores: 

Solo se recomienda el uso de Pecora Deck 
Packs y paquetes de colores universales en 
bases neutras que se pueden teñir en el campo.  
Los colores personalizados que se pueden 
teñir en el campo se suministran únicamente en 
Deck-Packs.

Tratamiento de las uniones:
Las grietas estáticas (que no se mueven) de 
más de 1/16" de ancho, los cambios de plano y 
cualquier proyección a través de la plataforma 
deben sellarse antes de aplicar el revestimiento 
de la plataforma. Las grietas dinámicas (que 
se mueven) de menos de 1/16" de ancho deben 
cortarse con sierra a un mínimo de 1/4" de 
ancho por 1/2" de profundidad.  Se pueden 
recubrir las juntas de expansión de 1/2" de 
ancho o menos. Se requiere una capa de detalle 
mínima de 6" de ancho de capa base 802 o 
802FC a 20 mils húmedos sobre el sellador 
de juntas de expansión antes de la aplicación 
del recubrimiento a gran escala. Las juntas de 
expansión de más de 1/2" de ancho no deben 
recubrirse.

Aplicación: 
En superfi cies adecuadamente preparadas, 
vierta el material completamente mezclado en 
tiras de 6 a 8 pulg. sobre la superfi cie a recubrir. 
Utilice una escobilla de goma con muescas 
en V de tamaño adecuado para distribuir 
uniformemente el material por toda la superfi cie 
a recubrir.  
Se puede lograr un grosor de película húmeda 
de aproximadamente 12 a 125 mils utilizando 
el método descrito anteriormente. Este material 
de alta consistencia se puede aplicar hasta 
500 mils (0.50 pulg.) si es necesario sin efectos 
adversos. 
Esparza agregado del tamaño adecuado en 
el recubrimiento aplicado según el grosor 

alcanzado de mils húmedas. Comuníquese 
con los Servicios Técnicos de Pecora o 
consulte la guía de aplicación para obtener 
recomendaciones específi cas de agregado.
Consulte el manual de aplicación de HB1000 o 
comuníquese con el grupo de Servicio Técnico 
de Pecora para obtener más información. Deje 
que el material se nivele antes de intentar medir 
el grosor de la película húmeda con un medidor 
de grosor de película.

Opción con agregado integral 
(HB1000TXTR):
HB1000TXTR se suministra con un agregado 
integral que elimina la necesidad de la 
aplicación manual del agregado. HB1000TXTR 
con agregado integral debe mezclarse 
inmediatamente antes de su uso, ya que 
puede ocurrir sedimentación durante el 
almacenamiento. Una mezcla simple de 5 
minutos debería ser sufi ciente para volver a 
dispersar el agregado integral en toda la unidad 
de 5.5 galones de HB1000TXTR. Aplique 
HB1000TXTR con una espátula con muescas 
en V de 1/4". Pase un rodillo de pelo de 1/4" en 
dos direcciones, de ida y vuelta, para lograr 
una distribución y apariencia uniforme del 
agregado en la capa de acabado. HB1000TXTR 
está diseñado para aplicarse con un grosor de 
25 mil o aproximadamente 64 pies2 por galón. 
Comuníquese con el Servicio Técnico de Pecora 
para conocer rangos de cobertura alternativos. 

Mantenimiento: 
La superfi cie se puede renovar con un lijado 
adicional seguido de una capa superior nueva, 
si se desea. La limpieza cosmética se puede 
lograr mediante lavado a presión o fregado 
con un limpiador industrial a base de agua y un 
cepillo de cerdas duras.

Vida útil en almacenaje: 
12 meses a partir de la fecha de fabricación 
cuando se almacenan en los cartuchos 
originales sin abrir a temperaturas inferiores a 
80 °F (27 °C).

GARANTÍA
Pecora Corporation garantiza que sus 
productos están libres de defectos. Bajo 
esta garantía, proporcionaremos, sin cargo, 
materiales de reemplazo o reembolsaremos 
el precio de compra de cualquier producto 
que se demuestre que está defectuoso 
cuando se instale de acuerdo con nuestras 
recomendaciones publicadas y en una 
aplicación que consideremos adecuada 
para este producto. Esta garantía reemplaza 
cualquier otra garantía, expresa o implícita, y en 
ningún caso Pecora será responsable de daños 
accidentales o resultantes.

SISTEMAS DE REGISTRO
Designación CSI MasterFormat®:  
• 071800 Revestimientos para áreas de tráfi co 

Pecora es miembro de y respalda a: SWRI, CSI, AIA, ICRI, ABAA, USGBC, IPI. 
Los productos Pecora se fabrican con orgullo en Estados Unidos.

165 Wambold Road, Harleysville, PA 19438  |  800.523.6688  |  pecora.com
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HB1000
Tamaño del 

paquete
Tipo de

paquete de colorante
Cantidad
requerida

Kit de 5.5 galones
Deck-Pack 1

Paquete de colores universales 6
Kit de 1.6 galones Paquete de colores universales 2

DECK COATING VALIDATION

Issued to:  Pecora Corporation
Product:  
ASTM D412: Tensile Strength
Pecora-Deck  HB1000 Topcoat 
Tensile Strength: 3,012 psi; 

ASTM D4541: Adhesion of Base Coat 
Pecora-Deck 802 Basecoat with P-808 Primer
Pull-off Adhesion: >500 psi

ASTM D4060: Taber Abrasion 
Abrasion Resistance: 77 mgms loss – mgms 
loss/1,000 cycles

 

Validation Date: 4/6/21 – 4/5/26

No. 423-HB1000 Copyright © 2021

Pecora-Deck  HB1000 Traffic Coating System

Rango de cobertura: 
WFT, mils pies2 por galón

12 130
25 64
50 32
125 12.5

Tabla de resistencia a productos químicos
de Pecora HB1000 

R = recomendado   C = contacto intermitente 
NR = no recomendado

Productos químicos Clasifi cación 
Ácido acético, 10% C
Ácido acético, 30% NR
Ácido acético, 50% NR
Hidróxido de amonio, 30% R
Agua clorada, 100 ppm R
Ácido cítrico, 10% R
Ácido cítrico, 20% R
Ácido cítrico, 50% R
Aceite de coco, 250 °F R
Aceite de coco, RT R
Gasoil/diésel C
Ácido clorhídrico, 10% R
Ácido clorhídrico, 20% C
Ácido clorhídrico, 35% C
Peróxido de hidrógeno, 30% R
Peróxido de hidrógeno, 50% R
Alcohol isopropílico R
Combustible de aviación C
Ácido láctico, 88% C
Aceite de motor C
Ácido nítrico, 10% NR
Aceite de oliva, 250 °F R
Aceite de oliva, RT R
Propilenglicol C
Skydrol C
Hidróxido de sodio, 25% R
Hidróxido de sodio, 50% R
Hipoclorito de sodio, 15% R
Hipoclorito de sodio, 50% R
Hipoclorito de sodio, 7.5% R
Ácido sulfúrico, 10% R
Ácido sulfúrico, 50% C
Ácido sulfúrico, 75% NR
Aceite de girasol, 250 °F R
Aceite de girasol, RT R
Líquido de transmisión C
Orina R
Vinagre C
Xileno C


