
Para obtener la información más actualizada, visita nuestro sitio web en pecora.com.

Dado que los selladores arquitectónicos de Pecora se aplican a diversos sustratos bajo diversas condiciones ambientales y situaciones de construcción, se recomienda que se realicen pruebas del sustrato antes de la aplicación.

Sellador de silicona resistente a flexiones para uniones 
de pavimento y carreteras

Pecora® 301 NS
ESPECIFICACIONES

FICHA DE DATOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El sellador de silicona para pavimentos 
Pecora® 301 NS es un producto 
monocomponente de módulo ultrabajo 
diseñado para sellar uniones en pavimentos 
de asfalto o concreto. Tiene una excelente 
adherencia sin pintura base a sustratos de 
concreto, metal y asfalto, resistencia superior 
a la intemperie y permanece flexible a 
temperaturas extremadamente bajas.

El sellador de silicona para pavimentos 
Pecora® 301 NS es un producto resistente 
a flexiones diseñado para aplicaciones en 
superficies planas e inclinadas.

Ventajas:
• Reduce el deterioro del pavimento al 

restringir la penetración de agua superficial 
en las capas base y subbase subyacentes. 
Práctico sistema de curado de humedad 
neutra y de un solo componente. Módulo 
ultrabajo que permite una gran capacidad 
de movimiento.

• Facilidad de aplicación con equipos 
automatizados estándar de dispensación a 
granel como Graco o Pyles.

• Cumple con VOC.

• Adherencia sin pintura base al concreto y 
al asfalto.

• Ayuda a eliminar los materiales no 
compresibles que entran en las uniones de 
expansión.

• Resistente al combustible para aviones. 
Consulte los boletines técnicos de 
Pecora® n.° 81 y n.° 198 para obtener más 
información sobre las aplicaciones que 
requieren exposición a combustibles 
para aviones.

Limitaciones:
El sellador de silicona para pavimento 
Pecora® 301 NS no debe utilizarse en las 
siguientes situaciones:

• Para condiciones de inmersión continua 
en agua.

• Cuando las temperaturas de instalación 
sean inferiores a 40 °F (4 °C) o superiores a 
120 °F (49 °C).

• Al ras con una superficie de tránsito. (El 
sellador debe quedar empotrado debajo 
de la superficie).

• Para aplicaciones que requieran soportar 
presiones hidrostáticas.

• Con solventes para fines de dilución.

• Con concreto curado menos de 7 días.

• Con asfalto recién aplicado hasta que 
se enfríe a temperatura ambiente (por lo 
general, de 24 a 48 horas).

• Como componente estructural o en 
uniones longitudinales de más de 3/4" 
de ancho destinadas para su uso como 
superficie de desplazamiento constante.

DATOS TÉCNICOS
Normas aplicables: cumple con 
TT-S-00230C, TT-S-001543, ASTM C920, 

clase 100, tipo S, grado NS, uso T2, M, O, 
ASTM D5893 tipo NS. Cumple con el Informe 
de ingeniería n.° 36 de la Ley Federal de 
Arbitraje (FAA, por sus siglas en inglés). 
Revisa el Boletín técnico Pecora® n.° 81 
para conocer los estándares del aeródromo. 
Cumple con las especificaciones DOT de 
aproximadamente 30 estados que requieren 
sellador aplicado en frío, de alto movimiento 
y módulo bajo. El sellador cumple con los 
requisitos del USDA para su uso en plantas 
de carne y aves de corral inspeccionadas por 
el gobierno federal. 

Diseño de la junta: la profundidad del 
sellador debe ser de 1/4" a 1/2" y el ancho 
de la junta debe ser de 1/4" a 1". Lo ideal es 
que la relación entre el ancho de la junta y la 

USOS BÁSICO
•	Sellado de uniones de contracción 

y expansión transversales, 
longitudinales, de línea central 
y de ensamble en concreto de 
cemento Portland (PCC, por sus 
siglas en inglés) y asfalto. Se puede 
aplicar en carreteras, aeródromos 
y juntas de control de cubiertas de 
estacionamiento/garajes.

FABRICANTE
Pecora Corporation
165 Wambold Road 
Harleysville, PA 19438
Teléfono:	 215-723-6051
	 800-523-6688
Fax:	 215-721-0286
Sitio web: www.pecora.com

EMBALAJE
• Cartuchos de 30 fl oz (887 ml)

• Tubulares de 20 fl oz (592 ml)

• Baldes de 4.5 galones (17.0 l)

• Tambor de 50 galones (188.9 l)

COLOR
•	Pavimento gris, caliza

PEC 103  09/24

PAUTAS DE EMPOTRADO DE LA TABLA DE COBERTURA DEL SELLADOR

Ancho de junta
(pulgadas)

Profundidad del 
sellador

(pulgadas)
Empotrado
(pulgadas)

Varilla de relleno
Diámetro

(pulg.)

Junta mínima
Profundidad

(pulg.)
Lineal

(pies/gal)

1/4 1/4 1/8 3/8 3/4 308

3/8 1/4 1/8 1/2 7/8 205

1/2 1/4 1/8 1/2 1-1/4 154

3/4 3/8 1/4 7/8 1-1/4 68

1.0 1/2 1/4 7/8 2 38

TABLA 1: PROPIEDADES TÍPICAS SIN CURAR

Propiedad de la prueba Valor Procedimiento de prueba

Curación en (días) 7 Sección transversal de 0.5"

Tasa de extrusión (gramos/min) 90-250 Mil-S-8802

Propiedades reológicas resistente a la flexión

Tiempo de secado al tacto (minutos) 60 ASTM C679

Contenido de COV (g/L) 50 ASTM D3960

TABLA 2: PROPIEDADES TÍPICAS CU-RADAS
(Después de 7 días de curado a 77 °F (25 °C), 50% de humedad relativa)

Propiedad de la prueba Valor Procedimiento de prueba

Adherencia, alargamiento mínimo ASTM D5329*

Asfalto 500

Concreto 500

Metal 500

Elongación (%) >1400 ASTM D412

Resiliencia (%) >95 ASTM D5329

Estrés al 150% de elongación (psi) 22 ASTM D412

Dureza, máxima

Curado de 21 días (Shore 00) Unión 60 ASTM C661

Capacidad de movimiento

+100/-50%; 10 ciclos Aprobado ASTM C719

*	sección 14 modificada.  



profundidad del sellador sea de 2:1, cuando 
corresponda. Para anchos de junta mayores 
a 1", consulte al Departamento de Servicio 
Técnico de Pecora®.

INSTALACIÓN
Preparación de la superficie: la superfi cie 
de concreto nueva o antigua debe estar seca 
y libre de polvo, lechada, grasa, aceites, 
compuestos de curado, repelentes de 
agua, ceras, partículas extrañas y sustrato 
desintegrado. Los trabajos de restauración 
requieren corte con sierra y chorro de arena, 
seguido de soplado con aire comprimido (sin 
humedad ni aceite). El área de la junta debe 
estar libre de polvo y residuos extraños antes 
de instalar el material de respaldo. Es posible 
que necesite pintura base. P-225/concreto 
o P-200/asfalto. Se debe confi rmar la 
adherencia adecuada antes de la producción 
a gran escala.

Respaldo conjunto: Se debe usar una varilla 
de respaldo para controlar la profundidad 
del sellador y amortiguarlo contra impactos. 
Se recomienda polietileno de celda cerrada. 
Utiliza un tamaño que se comprima como 
mínimo un 25 % cuando se inserte en 
la unión.

Vida útil: aproximadamente un (1) año 
cuando se almacena en el envase original 
sin abrir en un área seca a temperaturas 
inferiores a 80 °F (27 °C).  

Aplicación: Las temperaturas de instalación 
ideales deben ser de 60 °F (16 °C) a 85 °F 
(29 °C). El sellador debe aplicarse a la unión 
preparada en una operación continua. Haga 
que el sellador quede ligeramente cóncavo 
con técnicas de aplicación en seco. El 
sellador debe quedar empotrado debajo de la 
superfi cie de tránsito. (Consulte la Figura 1).

Capa inicial: aproximadamente 60 minutos 
a 77 °F (25 °C), 50 % de humedad relativa. 
Con temperaturas más altas o humedad, este 
período de tiempo podría ser más corto.  

Limpieza: elimine inmediatamente todos 
los excedentes de sellador y las manchas 
que encuentre alrededor de las uniones 
utilizando aguarrás mineral. Para limpiar 
el equipo, también puede utilizar aguarrás 
mineral. Consulta la hoja de datos de 
seguridad (MSDS, por sus siglas en inglés) 
del fabricante para la manipulación y las 
precauciones de seguridad.

Precauciones: úsalo con sufi ciente 
ventilación o utiliza un respirador de 
protección apropiado aprobado por el 
Instituto Nacional para la Seguridad y Salud 
Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en 
inglés). El contacto con el sellador no curado 
o con los vapores que se generan durante la 
curación puede producir una irritación en el 
tracto respiratorio. El contacto con la piel o 
los ojos puede causar irritación o reacción 
alérgica. Evita el contacto y lávate por 
completo después de manipular el producto. 
Puede ser nocivo si es ingerido. Consulta 
las hojas de datos de seguridad (SDS, por 
sus siglas en inglés) para obtener más 
información. 

SOLO PARA USO PROFESIONAL. 
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS.

DISPONIBILIDAD Y COSTO
Los productos Pecora® están disponibles 
en nuestras plantas y almacenes, o 
en distribuidores de existencias en las 
principales ciudades. Para obtener el nombre 
y el número de teléfono del representante 
más cercano, llama a una de nuestras 
instalaciones que fi guran a continuación o 
visita nuestro sitio web en www.pecora.com.

GARANTÍA
Pecora® Corporation garantiza que sus 
productos están libres de defectos. Bajo 
esta garantía, proporcionaremos, sin cargo, 
materiales de reemplazo o reembolsaremos 
el precio de compra de cualquier producto 
que se demuestre que está defectuoso 
cuando se use estrictamente de acuerdo con 
nuestras recomendaciones publicadas y en 
aplicaciones que consideremos adecuadas 
para este producto. Esta garantía reemplaza 
cualquier otra garantía, expresa o implícita, y 
en ningún caso Pecora® será responsable de 
daños accidentales o resultantes.

MANTENIMIENTO
Una vez que el sellador está colocado 
y curado, básicamente no requiere 
mantenimiento. Si se daña el sellador, corte el 
área afectada, límpiela con aspiradora o aire 
comprimido y vuelva a calafatear.

SERVICIOS TÉCNICOS
Los representantes locales de Pecora® están 
disponibles para ayudarlo a seleccionar un 
producto adecuado y brindarle instrucciones 
de aplicación en el lugar, o para realizar 
inspecciones en el lugar de trabajo. Para 
obtener ayuda adicional, llame a nuestro 
Departamento de Servicio Técnico al 800-
523-6688.

SISTEMAS DE REGISTRO
Designación CSI MasterFormat®:  
• 07 92 00 selladores de juntas

Pecora es miembro de y respalda a: SWRI, CSI, AIA, ICRI, ABAA, USGBC, IPI. 
Los productos Pecora se fabrican con orgullo en Estados Unidos.

165 Wambold Road, Harleysville, PA 19438  |  800.523.6688  |  pecora.com
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