
Para obtener la información más actualizada, visita nuestro sitio web en pecora.com.

Dado que los selladores arquitectónicos de Pecora se aplican a diversos sustratos bajo diversas condiciones ambientales y situaciones de construcción, se recomienda que se realicen pruebas del sustrato antes de la aplicación.

Sellador de silicona para tráfico de curado rápido

Pecora® 322FC
ESPECIFICACIONES

FICHA DE DATOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Pecora® 322FC es un material de dos 
componentes, de aplicación en frío, 
autonivelante, de curado rápido, de módulo 
ultrabajo y 100% de silicona, diseñado para 
sellar juntas de pavimento que experimentan 
movimiento térmico. 

Pecora® 322FC se cura formando un sello de 
caucho de silicona resistente en un tiempo 
muy corto en comparación con un sellador de 
curado por humedad de un solo componente 
típico. Esto es especialmente beneficioso 
al sellar juntas que experimentarán 
movimiento poco después de la aplicación 
del sellador. Estas aplicaciones incluyen 
puentes, estructuras de estacionamiento, 
estacionamientos, aceras, plataformas 
peatonales y plazas.

Ventajas: 
• Excelente resistencia a la intemperie: la 

composición 100% de silicona de este 
sellador permite que prácticamente 
no se vea afectado por los rayos UV, 
las precipitaciones, el ozono ni las 
temperaturas extremas. 

•	El sellador permanecerá flexible bajo 
cambios extremos de temperatura 
(-49 °F a 300 °F).

•	Curado rápido: el perfil de curado rápido 
permite un tiempo de respuesta en el 
emplazamiento de la obra. El movimiento 
temprano no afectará el rendimiento del 
sellador. 

•	Autonivelante: no requiere herramientas 
cuando se aplica a través de un equipo de 
mezcla estática típico. 

•	Relación de mezcla de volumen uno a 
uno: envasado en prácticos envases tipo 
salchicha, que son fáciles de cargar y 
generan un desperdicio mínimo. 

•	Autoadherencia: se adherirá a sí mismo 
tenazmente sin necesidad de imprimación.

Limitaciones: Pecora® 322FC no debe 
utilizarse bajo las siguientes condiciones:  

• En aplicaciones que involucren piedras 
naturales. Existe el potencial de manchar 
estas superficies. 

• En espacios totalmente cerrados. 

• En superficies que se pintarán. 

• En aplicaciones que impliquen inmersión 
total en agua. 

• El sellador no se puede mezclar en una 
cubeta abierta utilizando paletas de mezcla 
estándar. Se debe utilizar un equipo de 
mezcla estática adecuado.

• En juntas con pendiente mayor a 6%.

• Este producto está diseñado solo para uso 
industrial.

• Para reparación de rebordes de puentes. 
En combinación con detalles de rebordes 
poliméricos. 

DATOS TÉCNICOS
Normas aplicables: cumple con 
TT-S-0023C, TT-S-001543, ASTM C920, clase 
100, tipo M, grado SL, uso T2, M, O, ASTM 
D5893 tipo SL.

INSTALACIÓN
Preparación de la superficie: las 
superficies de las juntas y la varilla de 
respaldo deben estar secas y libres de 
contaminantes como aceite, grasa, polvo, 
corrosión, alquitrán, asfalto, agregados 
sueltos, escarcha, agentes desmoldantes 
y revestimientos decorativos y protectores. 

Los métodos de eliminación pueden 
incluir chorro de arena o cepillado con 
alambre. Consulta el Boletín Técnico 109 de 
Pecora® para obtener pautas generales de 
preparación de superficies. Es posible que 
necesite imprimación. Se recomienda P-225 
en concreto y P-200 en asfalto. Se debe 
confirmar la adherencia adecuada antes de la 
producción a gran escala.

Aplicación: Pecora® 322FC se aplica como 
material autonivelante. Es un material de bajo 
módulo, que resistirá movimientos extremos 
cuando se aplica correctamente. 322FC 
resistirá movimientos de hasta el 100% en 
extensión y el 50% en compresión. La Base y 
el Activador están formulados para funcionar 
como una unidad.  Los dos componentes 
deben usarse simultáneamente en Albion 
Engineering 20x20oz. Pistola para envase 
tipo salchicha de múltiples componentes 
accionada por línea AT, modelo AT1200S. 
Consulta al Servicio Técnico de Pecora® 

USOS BÁSICO
•	Pecora® 322FC se utiliza para sellar 

juntas en carreteras, estructuras 
de estacionamiento, puentes y 
aeródromos donde el sellador 
está sometido al tráfico vehicular 
y peatonal. Los sustratos típicos 
incluyen, entre otros, concreto, 
asfalto, metal y adoquines 
prefabricados.

FABRICANTE
Pecora Corporation
165 Wambold Road 
Harleysville, PA 19438
Teléfono:	 215-723-6051
	 800-523-6688
Fax:	 215-721-0286
Sitio web: www.pecora.com

EMBALAJE
•	2 kits tipo salchicha de 20 onzas 

líquidas (591.47 ml).

	 Incluye una Parte A y una Parte B 
para un volumen total de 40 onzas 
líquidas (1.18 L) por kit.

•	2 kits tipo balde de 4.5 galones 
(17.03 L). (Pedido especial).

	 El embalaje a granel está disponible 
a pedido e incluye una Parte A y 
una Parte B para un volumen total 
de 9 galones (34.06 L) por kit.

COLOR
•	Gris pavimento
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TABLA 1: PROPIEDADES FÍSICAS COMUNES
(NO ESTÁ DISEÑADO PARA UTILIZARSE EN LA PREPARACIÓN DE ESPECIFICACIONES)

Tal como se suministra Tipo Módulo ultrabajo

Curado Dos partes, curado químico

Color Parte A, Parte B Blanco, gris oscuro 

Consistencia: De nivelación automática 

Vida útil del trabajo 20 minutos 

Tiempo de servicio 24 hrs. 

Curado completo, 77 °F/50% de humedad relativa 48 hrs. 

Tal como se suministra ASTM D 412 EB, % 1400 

ASTM D 412 TB, psi 50 

ASTM C 1135 25 M, psi 5 

50 M, psi 12

150 M, psi 15 

ASTM C 1135 EB, % > 600

ASTM C 719 % de movimiento +100/-50

ASTM D 2240 Shore 00 55



para conocer los requisitos de aplicación y 
dispensación para la opción de empaque del 
kit de 9 galones (dos baldes de 4.5 galones).

Purga de la punta estática: purga la punta 
de mezcla estática con la Parte A solo cuando 
no esté en uso. 

Diseño de la junta: la profundidad máxima 
de la junta en la corona de la varilla de 
respaldo es de 0.5 pulgadas. La profundidad 
mínima de la junta en la corona de la varilla de 
respaldo es de 0.25 pulgadas. Se recomienda 
utilizar una varilla de respaldo de celda 
cerrada. Una varilla de respaldo de celda 
abierta con una capa exterior impermeable 
continua es aceptable cuando se encuentran 
anchos de junta irregulares. La varilla de 
respaldo de celda abierta es más comprimible 
y puede adaptarse a anchos de junta 
irregulares. Todas las aplicaciones de sellador 
deben estar empotradas desde la superfi cie 
de la junta un mínimo de 0.25 pulgadas. Para 
juntas de más de 2.0 pulgadas de ancho, el 
requisito de empotrado debe aumentarse 
hasta 0.5 pulgadas.    

Tiempo de aplicación con herramienta: 
(capa inicial): 20 minutos a 25 °C (77 °F), 50% 
de humedad relativa. Mayores temperaturas o 
niveles de humedad acortarán este tiempo.  

Limpieza: elimina inmediatamente todos 
los excedentes de sellador y las manchas 
alrededor de las juntas utilizando aguarrás 
mineral. Usa aguarrás mineral para quitar el 
sellador no curado de los equipos. Raspa 
o lija el sellador curado. (Precaución: el 
aguarrás mineral es infl amable y tóxico. Sigue 
las instrucciones de seguridad del fabricante).

Vida útil: Pecora® 322FC tiene una vida 
útil de 12 meses a partir de la fecha de 
fabricación cuando se almacena en envases 
tipo salchicha sin abrir a temperaturas 
inferiores a 80 °F. (27° C).

Precauciones: úsalo con sufi ciente 
ventilación o utiliza un respirador de 
protección apropiado aprobado por el 
Instituto Nacional para la Seguridad y Salud 
Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en 
inglés). 

El contacto con el sellador no curado o 
con los vapores que se generan durante la 
curación puede producir una irritación en el 
tracto respiratorio. El contacto con la piel o 
los ojos puede causar irritación o reacción 
alérgica. Evita el contacto y lávate por 
completo después de manipular el producto.  
Puede ser nocivo si es ingerido. Consulta 
la hoja de datos de seguridad de materiales 
(SDS) para obtener más información.

SOLO PARA USO PROFESIONAL. 
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS.

DISPONIBILIDAD Y COSTO
Los productos Pecora están disponibles 
en distribuidores de existencias en todo el 
país. Para obtener el nombre y el número 
de teléfono del representante de Pecora 
más cercano, llama al número que fi gura a 
continuación o visita nuestro sitio web en 
www.pecora.com. 

GARANTÍA
Pecora Corporation garantiza que sus 
productos están libres de defectos. Bajo 
esta garantía, proporcionaremos, sin cargo, 
materiales de reemplazo o reembolsaremos 
el precio de compra de cualquier producto 
que se demuestre que está defectuoso 
cuando se instale de acuerdo con nuestras 
recomendaciones publicadas y en 
aplicaciones que consideremos adecuada 
para este producto. Esta garantía reemplaza 
cualquier otra garantía, expresa o implícita, y 
en ningún caso Pecora® será responsable de 
daños accidentales o resultantes.

MANTENIMIENTO
Si el sellador está dañado y la unión está 
intacta, corte el área dañada y vuelva a sellar. 
No se necesita aplicar imprimador. Si la unión 
se ha visto afectada, retira el sellador, limpia 
y repara la unión según las instrucciones del 
apartado “Instalación”.

SERVICIOS TÉCNICOS
Los representantes locales de Pecora® están 
disponibles para ayudarte a seleccionar un 
producto adecuado y brindarte instrucciones 
de aplicación en el lugar, o para realizar 
inspecciones en el lugar de trabajo. Para 
obtener más información y ayuda, llama a 
nuestro Departamento de Servicio Técnico 
al 215-723-6051 o al 800-523-6688. 10. 
SISTEMAS DE REGISTRO.

SISTEMAS DE REGISTRO
• http://www.4specs.com

• 03 99 20 Reparación y parchado de 
concreto

• 07 18 00 Revestimientos para tráfi co

• 07 92 00 Uniones con sellador

• 08 85 00 Accesorios para acristalamiento

Pecora es miembro de y respalda a: SWRI, CSI, AIA, ICRI, ABAA, USGBC, IPI. 
Los productos Pecora se fabrican con orgullo en Estados Unidos.
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Pecora® 322FC

USO ESTIMADO DE SELLADOR
ANCHO DE LA JUNTA, PULGADAS

PROFUNDIDAD DE LA JUNTA,
PULGADAS

RENDIMIENTO DEL KIT DE 40 OZ.
PIES LINEALES

0.5 0.25 42

1.0 0.5 10

1.5 0.5 7

2.0 0.5 5.5

2.5 0.5 4.3

3.0 0.5 3.5


